LICODRY

FAST FIRING CEMENT FREE CASTABLES

CALCESTRUZZI SENZA CEMENTO A COTTURA RAPIDA
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LICODRY

OUR WINNING CARDS

RISPARMIO ECONOMICO

| FINANCIAL SAVING
BUONA RESISTENZA AGLI
ATTACCHI CHIMICI OTTIMIZZAZIONE ENERGETICA
ENERGY SAVING
REFRATTARIETA'
PIU' ELEVATA ‘ MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA
. IMPROVED SAFETY
GOOD RESISTANCE TO

RIDUZIONE DEI TEMPI

DI PRE-RISCALDO CHEMICAL ATTACKS

® HIGHER
REFRACTORINESS

SHORTER SCHEDULE OF

SEMPLICITA' DI HEATING-UP

LAVORAZIONE

PUNTI DI FORZA

EASY
PLACEMENT

HEATING UP OF LICODRY V/S ULC-LC CASTABLES
RISCALDO LICODRY V/S CALCESTRUZZI ULC-LC
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LICODRY

A group of free cement castables (FCC) based on premium raw materials. They are supplied as two-component mixes and
do not need any addition of mixing water. The dry component is mixed with a special chemical binder "SILCO GEL". This
range of products , being lime free , shows excellent crushing strength as well as high refractoriness. They are formulated
to work even in severe working operations. Heating-up is nearly twice quicker than conventional & LC castables, allowing
a substantial cost decrease. They do not require special equipment for placement.

Sono dei calcestruzzi di ultima generazione senza cemento (FCC), prodotti con materie prime altamente selezionate, non
richiedono l'utilizzo d'acqua per I'uso ma dello specifico legante SILCO GEL. Questi prodotti hanno eccellenti resistenze
meccaniche ed ottime caratteristiche termiche data I'assenza di CaO. Sono indicati anche in condizioni di esercizio severe.
L’essicazione é fino a due volte piu rapida rispetto ai prodotti tradizionali e LCC, consentendo un notevole risparmio sui
costi. Non richiedono I'utilizzo di specifiche attrezzature per 'uso.

Classification Chemical Analysis BD Setting cCs TC
temperature % ? WMk
Brandname ’ ko o
°c ALO; | Fe,0; | SiO, 815° C. N/mm?  °C 800°C.
50 a 105°C
LICODRY 50 QH 1450 51 0,8 14 2350 CH 63 a 815° C 0,91

1550 58 0.8 29 2480 CH slaiia 1,06
1600 68 1 26 2600 CH it 1,19
1680 73 05 2 2650 CH gEa iy 1.21
1750 84 i3 | 88 2860 CH Ladh 1,61
1850 90 | 005 6 2940 CH bt 2,59

ALUMINA BASED

LICODRY 95 COR QH 1880 95 0,03 4 3030 CH gg : ;222 2,63
LICODRY SIC 35 QH 1620 36 (g‘é) 28 2600 CH e gl 2,85
|LICODRY sic 60 QH 1640 33 (gg) 6 2650 CH i 48
|LICODRY ZM SIC 10 QH 1700 I s 2800 cH Fetl, 1,75
|LICOD RY ZMX SUPER 1700 56 (ngz) 17 3080 CH >31°0 Oaa‘;f’;% 1,65

SILCO GEL LICODRY CHEMICAL BINDER 99,8 1290 - - -




EUROPE CORPORATE HEADQUARTERS:

Via C.Boncompagni, 51/8 / 1-20139 Milano
Tel. +39-02-5520041 / Fax +39-02-5694834
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