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Эрозионностойкая, химически связанная
огнеупорная смесь  



• Это химически связанная, 
однокомпонентная, воздушно-
твердеющая огнеупорная сухая смесь

• Многофункциональная огнеупорная 
смесь для тяжелых условий эксплуатации

• Широкий спектр применения
• Она разработана для тонких футеровок, 

устойчивых к абразивному износу и 
эрозии

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

ABRO MIX T



Продукт смешивают с
(примерно ) 7,5% воды 
в течение 5 минут

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ABRO MIX T
ABRO MIX T

Al2O3 77%

SiO2 10%

Fe2O3 1%

CaO/MgO 4,1%

P2O5 4,4%

Alkalis 0,3%

Химический состав

Основные особенности

ABRO MIX T

Плотность 2680 кг/м³



Способы нанесения:
• Вручную
• Ручная набивка и горячий ремонт
• Виброзаливка

НАНЕСЕНИЕ ПРОДУКЦИИ

ABRO MIX T



Особенно подходит для зон с высоким 
абразивным износом/эрозией. Также 
используется для футеровки на сетках 
с шестигранными ячейками.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКЦИИ

ABRO MIX T



ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ИСПЫТАНИЯ

СЕРТИФИКАТ ИСПЫТАНИЯ НА АБРАЗИВНЫЙ 
ИЗНОС, ВЫДАННЫЙ RTM BREDA - МИЛАН

СТАНДАРТ: ASTM C704

Результаты испытаний



ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ABRO MIX T 

ABRO MIX T



СПАСИБО ЗА ВАШЕ ВНИМАНИЕ
Это только презентация.             

Мы всегда рады будущему визиту 
на наши предприятия


