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Сухие набивные смеси для арматурного слоя 
футеровки сталеразливочных ковшей



• Огнеупорная сухая набивная 
смесь

• Замена арматурного слоя 
футеровки из кирпича и/или 
бетона

• Применяется в качестве 
арматурного слоя футеровки 
для сталеразливочных ковшей

• Поставляется в сухом и готом к 
применению виде

• Наносится без добавления 
воды или других связующих

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ



ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Kerolan 780  SR
Сухая глиноземистая 

набивная смесь, 
обогащенная карбидом 
кремния, применяется 
для арматурного слоя 

футеровки 
сталеразливочного 

ковша в шлаковой зоне

Kerolan 880
Сухая глиноземистая 

набивная смесь 
применяется для 
арматурного слоя 

футеровки боковых стен 
сталеразливочных 

ковшей
Kerolan

780 SR PLUS
Усовершенствованная 
формула KEROLAN 780 

SR для тяжелых условий 
эксплуатации



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

KEROLAN 880 KEROLAN 780 SR KEROLAN 780 SR PLUS

Al2O3 89% 80% 75%

SiO2 8% 1,5% 2,5%

SiC 15% 15%

Fe2O3 0,3% 0,3% 0,3%

Типовой химический анализ

Основные характеристики

KEROLAN 880 KEROLAN 780 SR KEROLAN 780 SR PLUS

Размер 0-6 мм 0-6 мм 0-6 мм

Плотность 2700 кг/м³ 2750 кг/м³ 2780 кг/м³



НАНЕСЕНИЕ ПРОДУКЦИИ

Kerolan наносится постепенно во время выполнения рабочего слоя
кирпичной кладки; Kerolan набивается сухим в зазор между
металлоконструкцией/изоляцией и рабочим слоем футеровки. При
нагреве стальковша Kerolan спекается и твердеет, достигая
требуемой механической прочности.

KEROLAN 880 KEROLAN 880

KEROLAN 780 / 780 SR PLUS



ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКЦИИ

Шлаковый пояс:    Kerolan 780 SR и 780 SR PLUS
Боковые стены:    Kerolan 880

KEROLAN 880

KEROLAN 780 / 780 SR PLUS



ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ 
НАНЕСЕНИЯ

• Используется два вида трамбовочных 
устройств («вилы»)

• Первое устройство («вилы»)  -ручное,
используется для нанесения продукта 
вручную до высоты около 100-120мм

• Второе устройство - пневматическое.
Используется для вибрирования 
продукта до конечной консистенции.
В конце этой операции Kerolan уже 
имеет начальную прочность, даже в 
виде сухой массы



НАНЕСЕНИЕ

Этап 1:
Набивка ручным устройством 

(«вилами»)

Этап 2:
Набивка пневмотрамбовкой



ПРЕИМУЩЕСТВА 
KEROLAN ПО СРАВНЕНИЮ 
С КИРПИЧОМ И БЕТОНОМ
KEROLAN КИРПИЧ БЕТОН

Время
нанесения

Продукт используется 
во время кладки
рабочего слоя 
кирпича

Кладка кирпича
вручную

Необходима установка 
опалубки

Сушка Не требуется Сушка необходима Сушка необходима

Стоимость в 
долгосрочной 
перспективе

Начальная более 
высокая стоимость 
компенсируется 
высокой стойкостью 
футеровки

Более низкая начальная 
стоимость не 
компенсирует низкую
стойкость футеровки.  
Требуется замена всей 
кирпичной кладки, так 
как ремонты возможны 
в очень редких случаях

=

Ремонты
Обычно выполняются 
частичные или 
локальные ремонты

Часто требуется полный 
демонтаж и 
восстановление 

=





















ПРИМЕНЯЕТСЯ 
С РАЗЛИЧНЫМИ МАРКАМИ 

СТАЛИ
• НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
• ПРУЖИННАЯ СТАЛЬ
• ПРУТКОВАЯ СТАЛЬ
• РУЛОНЫ



ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ KEROLAN 

KEROLAN 880



ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ KEROLAN 

KEROLAN 780 SR



KEROLAN DATA SHEETS

KEROLAN 780 SR PLUS



СПАСИБО ЗА ВАШЕ ВНИМАНИЕ
Это только презентация.             

Мы всегда рады будущему визиту 
на наши предприятия


