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Смеси на основе MgO для универсальных 
применений
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• Смеси на основе MgO для 
универсальных применений. 
Используются для промежуточных 
ковшей, сталеразливочных ковшей 
и электродуговых печей.

• Эти магнезитовые смеси 
разработаны для  замены и 
заделки существующей футеровки.

• Они характеризуются 
механической прочностью в 
сочетании с низкой усадкой

• Свойства связующего вещества и 
сортировка по крупности зерен 
обеспечивает мгновенное 
сцепление с поверхностью 
футеровки без отскока и отходов

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ
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ПРЕИМУЩЕСТВА

• Более высокая стойкость постоянной футеровки промежуточных и 
сталеразливлчных ковшей

• Повышенная износостойкость в шлаковой зоне

• Возможность увеличения серийности разливок

• Отсутствие прилипания стали/шлака к арматурному слою 
(особенно в шлаковой зоне)

• Работа в более безопасной среде



4

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ДАННЫЕ

Химический состав

KEROSEAL 25/6 HS            KEROSEAL 70              KEROSEAL 80

MgO 83%                                     64%                             69%

Al2O3                          3,5%                                    5,0%                            4,7%

SiO2                               7%                                       20%                             17%

Fe2O3                         1,4%                                    3,1%                            2,5%

Физические свойства

 Прочность   при       50                                    42                               38
раздавливании 
в холодном состоянии

 Необходимый материал
(без припуска)       2400 2250 2200
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НАНЕСЕНИЕ KEROSEAL

1 Защитить старую футеровку, 
удалить пыль и шлак

2 Смешать Keroseal с водой

3 Набить, намазать,
торкретировать KEROSEAL на 
существующую футеровку или 
выполнить горячий ремонт

ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ ПЕЧЬ
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НАНЕСЕНИЕ KEROSEAL

1 Защитить старую футеровку, 
удалить пыль и шлак

2 Смешать Keroseal с водой

3 Набить, намазать,  
торкретировать KEROSEAL на       
стену или выполнить горячий  
ремонт

СТАЛЕРАЗЛИВОЧНЫЕ КОВШИ
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НАНЕСЕНИЕ KEROSEAL

1 Защитить старую футеровку, 
удалить пыль и шлак

2 Смешать Keroseal с водой

3 Набить, намазать, 
торкретировать KEROSEAL на    
футеровку или выполнить  
горячий ремонт

4 Нанести рабочий слой

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ КОВШИ
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКЦИИ

Методы нанесения:
• Обмазка

• Нанесение мастерком

• Торкретирование

• Набивка

Где:
1 Электродуговые печи

2 Сталеразливочные ковши

3 Промежуточные ковши



СПАСИБО ЗА ВАШЕ ВНИМАНИЕ
Это только презентация.             

Мы всегда рады будущему визиту 
на наши предприятия


